
 

FICHA TÉCNICA  

LEMONE 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
NOME: LEMONE 

 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
É utilizado para remoção do “efeito fantasma” (excesso de tinta) do 

transfer laser em substratos rígidos como acrílico, vidro, porcelana, 

metal, etc. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 

 
Composição: D-limonemo e hidrocarbonetos aromáticos e alifáticos. 

Cor: Incolor 

Tipo de produto: Líquido inflamável 

Embalagens: 200 mL 

Rendimento: Aproximadamente 18 m² por litro. 

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% 

URA). 

Aparência: Líquido 

Diluição: Pronto para o uso 
 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
•Agite bem antes de usar, retire o lacre do bico aplicador. 

• Após a transferência da imagem, aguardar o substrato esfriar por aproximadamente 10 minutos, umedecer uma gaze ou pano limpo com o 

LEMONE e realizar a limpeza com cuidado para não danificar a imagem, após a secagem, retirar o excesso com um pano ou gaze seca. 

· Recomenda-se testar o produto previamente em uma pequena parte do substrato a ser limpo. 

Observação 

Aplicar apenas na área desejada, não esfregar rigorosamente sobre a imagem que não deseja retirar. 

 
 

 

As informações contidas neste boletim são meramente orientativas. Não devem ser consideradas como garantia ou especificação de 

qualidade. Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos ou informações adicionais, favor consultar nosso SAP ou site 

www.transfix.com.br.**Imagens ilustrativa 
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