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FICHA TÉCNICA  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
NOME: LACA PU  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Laca PU da linha Hobby Art da Transfix é um produto à base de água utilizado para 

proteger impressões digitais à base de solvente ou convencionais. Proporciona um 

excelente acabamento, formando uma camada incolor uniforme e elevando a 

qualidade do acabamento da impressão de massa de biscuit, MDF, gesso, faiança ou 

telas com pinturas a óleo ou acrílica. 

Alta resistência à intempéries, ótimo rendimento, fácil aplicação, baixo odor, 

excelente proteção do impresso, ecologicamente correto, não desbota. 

Massa de biscuit, MDF, Gesso, Faiança ou telas com pinturas a óleo ou acrílica, etc.  

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 
Composição: Resina poliuretano disperso em água. 
Aspecto do produto: Líquido. 

Cores Incolor 

Tempo de secagem: Ao toque 2 horas. Total 72 horas. 

Tipo de produto: Não inflamável. 

Embalagens: Frasco de 100mL. 

Rendimento: 15 a 20 m²/L 

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). 

Aplicação:  Pincel, trincha e rolo. 

Acabamento:  Fosco e brilhante 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  
Elimine todo pó, manchas de gordura, graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência 

do produto ao substrato. Deve-se aguardar no mínimo 12 horas de secagem antes de realizar a aplicação em superfícies impressas. 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Aplique de maneira que forme uma camada uniforme com cuidado para que não fique excesso de produto em uma única demão. 

  

 


