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FICHA TÉCNICA  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
NOME: DECORA PINTA TUDO  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Pinta Tudo da Transfix é um esmalte à base d’água com baixo odor, antimofo e 

alta durabilidade indicado para diversos tipos de substratos, principalmente para 

aplicação sobre superfícies metálicas. 

Possui ótima aderência em metais, fácil limpeza, ótimo rendimento, baixo VOC, e 

secagem rápida.  

Indicado para pintura de acabamento fosco m superfícies de metais ferrosos, metais 

não ferrosos, galvanizados, azulejo, pastilhas, vidro, alvenaria, reboco, concreto 

madeiras, telha esmaltada e PVC. Uso interno e externo. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 
Composição: Resina acrílica, cargas minerais e aditivos. 

Aspecto do produto: Líquido. 

Cores Consultar tabela 

Tempo de secagem: De 2 a 3 horas ao toque. Cura total 72 horas. 

Tipo de produto: Não inflamável. 

Embalagens: Frasco de 30mL, 120mL e 250mL 

Rendimento: 
Até 14m²/kg. Deve-se considerar sobre o rendimento: as perdas ocasionadas por irregularidades na superfície, sistema de 

aplicação, porosidade do substrato e condições ambientais. 

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). 

Aplicação:  Pincel, trincha e rolo. 

Acabamento:  Fosco  

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  
Elimine todo pó, manchas de gordura, graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a aderência 

do produto ao substrato. Se necessário, nivele a superfície antes da aplicação do produto, lixe, lave e seque a superfície para deixá-la firme. 

Recomenda-se a realização de testes antes da aplicação. 
 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Aplique com pincel, rolo ou trincha. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando de maneira uniforme. 

  

 


