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FICHA TÉCNICA  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
GESSONATO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Gessonato é uma massa com granulometria controlada adequada para criar peças 

em gesso. 

Benefícios 

Fácil aplicação, secagem rápida, excelente acabamento. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 
Indicação: Massa para peças de artesanato e itens decorativos, pode ser aplicada em moldes. 

Composição: 
Componente A: Cargas minerais, polímeros e aditivos 

Componente B: Resina acrílica e aditivos. 

Aspecto do produto: 
Componente A: Pó fino branco 

Componente B: Líquido levemente leitoso 

Tempo de secagem: Cura em 30 minutos, pode variar de acordo com a espessura da peça. 

Tipo de produto: Não inflamável 

Embalagens: 
Componente A: 1kg 

Componente B: 330g 

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). 

 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO 
Utilizar luva e óculos de proteção! Em um recipiente limpo adicione o componente B em seguida adicione o 

componente A na proporção de 33% do componente B sobre o peso do componente A, misture bem até formar uma 

massa homogênea. 
 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Aplicar o produto no molde e aguardar a secagem. Se necessário lixar. Após a secagem aplicar Smart Resina. 

  

 


