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FICHA TÉCNICA  

 
 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
NOME: PERFECT GLASS BAIXA ESPESSURA 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
O Porcelanato Baixa Espessura com PA da linha Hobby Art da Transfix é um revestimento bi 

componente, monolítico, de alto brilho, translúcido de fácil manutenção, alta resistência e 

acabamento liso.  

Não apresenta juntas. Pode ser aplicado sobre estampas decorativas, pode ser aplicado somente 

em baixa espessura, no máximo 1 cm. 

Ideal como acabamento em artesanatos e decorações. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 

Composição: 
Componente A: Resina epóxi 

Componente B: Amina cicloalifática 

Aspecto do produto: Líquido. 

Cores Incolor 

Tempo de secagem: Tempo em aberto: de 30 a 40 minutos. Secagem: ao toque de 4 a 6 horas. Cura total: 7 dias. 

Tipo de produto: Não inflamável. 

Embalagens: Frasco de 200g. 

Rendimento: 1kg/m² com o rodo dentado PT 2(2mm de espessura). 
Validade: 12 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  
Elimine todo pó, umidade, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixe o substrato livre de qualquer impregnação que possa prejudicar 

a aderência do produto. 

Se for necessário, lixe e lave a superfície para deixá-la firme. Deixe o piso extremamente seco; pisos com umidade podem danificar o produto. 

Remova sais e outros contaminantes por lavagem com água à alta pressão.  
 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Espalhe o produto com o auxílio de um rodo dentado. Para a limpeza, utilize detergente neutro. Não utilize abrasivos. Realize a limpeza 48 horas 

após a aplicação do produto. 

  

 


