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FICHA TÉCNICA  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
NOME:MASSA MULTI USO  

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Massa leve indicada para pequenos reparos, corrige imperfeições, preenche lacunas 

deixando a superfícies rígida após a secagem. Pode ser lixado após a secagem 

garantindo um acabamento perfeito. 

Produto pronto para o uso, sem retração, com alto teor de sólidos, de fácil aplicação, 

ótimo lixamento e secagem rápida. Produto ultra leve, fácil de aplicar, de secagem 

rápida, corrige imperfeições sem rachaduras. 

Produto indicado para preenchimento / nivelamento de imperfeições, fissuras, 

espaços deixados por pregos e parafusos em pisos e paredes de concreto, madeira, 

gesso, alvenaria em uma única aplicação. Uso externo e internos para qualquer tipo 

de acabamento: base água e base solvente. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 
Composição: Emulsão acrílica, cargas minerais inertes, aditivos. 

Aspecto do produto: Massa de alta viscosidade 

Cores Branco 

Tempo de secagem: Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 24 horas (25°C e 60% URA) 

Tipo de produto: Não inflamável. 

Embalagens: Pote de 3 

Rendimento: Variável de acordo com aplicação. 

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). 

Aplicação:  Pincel, trincha e desempenadeira 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  
Massa leve indicada para pequenos reparos, corrige imperfeições, preenche lacunas deixando a superfícies rígida após a secagem. Pode ser lixado 

após a secagem garantindo um acabamento perfeito. 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Aplicar com espátula adequada para o trabalho, pressionando levemente contra o furo ou fissura, nivelando da melhor maneira, evitando deixar 

espaços vazios. Quando o nivelamento é feito adequadamente não é necessário lixar. Deve ser utilizada somente em fissuras estabilizadas, pois a 

mesma não é elástica. 

  

 


