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FICHA TÉCNICA  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
NOME: TRANSFIX SUPER GLUE GEL 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Adesivo instantâneo de alta viscosidade, com elevada resistência 

para colagem de materiais porosos, por ter uma secagem lenta, 

permite maior tempo de posicionamento. Indicado para Madeiras, 

couros, borrachas, porcelana, metais, EVA, viton, cerâmicas, cortiça, 

cartolina, PVC, papel e plásticos. Não adere polietileno, 

polipropileno, polímeros fluorados, resinas antiaderentes (PTFE), 

superfícies siliconadas. Não recomendado para tecidos e isopor. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 
Composição: Etil cianoacrilato. 

Aspecto do produto: Gel 

Cor Incolor 

Tempo de secagem: Ao toque 05 à 20 segundos. Cura total 24 horas 

Tipo de produto: Não inflamável. 

Embalagens: 20g e 100g 

Validade: 18 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  
Eliminar todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar o substrato livre de qualquer impregnação que possa 

prejudicar a aderência do produto ao substrato 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Aplique o mínimo da Super Glue que preencha a superfície. Pressione o local onde foi aplicado o produto por volta de 5 a 20 

segundos (superfícies inativas podem requerer maior tempo). Após a aplicação aguarda a cura total do produto. Caso necessite 

limpar excesso do material, utilizar acetona ou MEK para a limpeza, efetuar testes prévios de compatibilidade. 

  

 


