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FICHA TÉCNICA  

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO 
NOME: DOLION OLEO MINERAL COM D LIMONENO 

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
Dolion Óleo Mineral da linha Hobby Art da Transfix é um óleo mineral refinado puro 

e incolor, utilizado para tratamento e proteção de madeiras e demais utensílios de 

cozinha, preservando o seu aspecto natural. 

Atóxico, inodoro, insípido, não contém solventes e possui fácil aplicação. 

Indicado para tratamento e acabamento de madeiras maciças, laminadas que tenham 

contato indireto com alimento e utensílios de cozinha.  

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E INFORMAÇÕES 
Composição: Óleo mineral USP 

Aspecto do produto: Liquido 

Cores Incolor 

Tempo de secagem: 24 horas cura total.25°C e 60% URA). 

Tipo de produto: Combustível 

Embalagens: 100mL 

Rendimento: Aproximadamente 6m² por litro por demão. Pode variar de acordo com a absorção da madeira. 

Validade: 24 meses a partir da data de fabricação, desde que a embalagem esteja fechada adequadamente (25°C e 60% URA). 

Aplicação:  Pincel ou gaze 

 

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE  
Elimine todo pó, manchas de gordura ou graxa, mofo, partes soltas e deixar a madeira livre de qualquer impregnação que possa prejudicar a 

aderência do produto ao substrato. Não aplique sobre vernizes e ceras. A madeira não pode ter acabamento. 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
Não dilua o produto. Utilize luva nitrílica durante a aplicação. Com o auxílio de um pincel ou um pano limpo de algodão, aplique o óleo sobre toda 

a superfície no sentido dos veios da madeira e esfregue até obter a absorção total do produto. Aplique até saturar a madeira e aguarde entre 10 a 

20 minutos para a secagem do produto. Aplique de três a cinco demãos. Após a absorção da última camada, retire o excesso com um pano seco e 

limpo.  Espere absorver totalmente antes de usar. Após a aplicação, a madeira pode ser limpa com água e detergente. O produto pode ser 

reaplicado quando a madeira tiver aspecto fosco. 

Limitações  

Produto não recomendado para pisos e escadas. Não aplique em excesso. 
  

 


